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CARACTERISTICAS ELECTRICAS

S$S-550-72MDH 144 células

Modelo de mddulos

Potencia maxima— Pmp (W)

Tensién en circuito abierto—Voc (V)
Corriente de cortocircuito—Isc (A)
Tensién de potencia maxima —Vmp (V)
Corriente de potencia maxima — Imp (A)
Eficiencia del médulo— nm (%)
Tolerancia de potencia (W)

Tension maxima del sistema (V)
Corriente nominal maxima del fusible (A)

Temperatura de funcionamiento actual (°C)

$5-520-72MDH $5-530-72MDH §S-540-72MDH

STC NOCT STC NOCT STC NOCT
520387 530394 540 402
49.10 46.34 49.26 46.50 49.42 46.65
13.57 10.96 13.7111.07 13.8511.19
40.44 37.54 40.54 37.86 40.71 38.11
12.86 10.32 13.0810.41 13.27 10.56
20.12% 20.51% 20.89%

(0,+5)
1500
25
-40~+85°C

STC (Condiciones de prueba estandar): Irradiacion 2000 W/m2, Temperatura de celda 25 °C, Espectros en AM1.5
NOCT (Temperatura nominal de celda operativa): Irradiacion 800 W/m2, temperatura ambiente 20 °C, espectros a AM1.5, viento a1 m/s

_CARACTERISTICASESTRUCTURALES —CLASIFICACIONES DETEMPERATURA
Dimensiones del médulo(L*A*A) 2279X1134X35mm CosficlentedetemperauralFmay | gaeqnms
Peso 289kg Coeficiente de temperatura (Voc) -0.28%)°C
Ndmero de células 144 células Coeflclentede temperaturai(isg +0.048 %/°C
Célula PERC Monocristalino 182x91mm Hem R oninl d'em: 45%2°C
Vidrio Ligero, 3,2 mm AR, Alta transmitancia, Poco hierro
Marco Aleacién de aluminio anodizado _CONFIGURACION DELEMBALAJE

Caja de conexidn
Cable de salida
Conector

Carga mecanica

4.0 mm2, longitud cable: 1400mm

$5-550-72MDH
STC NOCT
550410
49.60 46.82
14.04 11.35
40.83 38.25
13.4810.73
21.28%

P68

MC4 Compatible
5400 Pa

DIMENSIONES DEL MODULO (MM

Contenedor 40HQ
Cantidad/palet 31
Palets/contenedor 20
Cantidad/contenedor 620

1084 1mm

ml--m

Curvas de corriente-voltaje y
potencia-voltaje (540W)

= 1000w/ mZ— 800w/ mZ— 600w,/ mZ— 400w/ m2— 200w, m2
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