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2 General

21 Acerca de esta traduccion de las instrucciones originales

2141 el estado de revision de las instrucciones originales
Fecha de revisSion: ...t e indice de revisién 12.16.2016:.
.................................................................................................... 00 ..

21.2 Condiciones para la instalacion y operacion del sistema de turbina edlica

Por favor asegurese de que

» El sistema de turbina edlica se ha erigido correctamente por personal entrenado.
*  Todo el personal operativo han leido y entendido por completo esta traduccion de las instrucciones originales

» Lainstalacion edlica es mantenido y reparado.
21.3 La disponibilidad de las instrucciones

Mantener esta traduccion de las instrucciones originales a mano en todo momento, de modo que pueda hacer referencia a

todas las personas que trabajan en o con la instalacion edlica.

2.2 Convenciones utilizadas en esta traduccién de las instrucciones originales

Informacién de seguridad siempre es identificado por una palabra de sefializacion y en algunos casos también de un simbolo-peligro

especifico.

A PELIGRO!

peligro inmediato!

La no observancia de las indicaciones de seguridad dara lugar a lesiones graves o mortales!

situacién potencialmente peligrosa!

La no observancia de las instrucciones de seguridad puede resultar en lesiones graves o mortales!

A iPRECAUCION!

situacion potencialmente peligrosa!

La no observancia de las instrucciones de seguridad puede resultar en lesiones leves o moderadas!

iIMPORTANTE!

situacién potencialmente peligrosa!
La no observancia de las instrucciones de seguridad puede resultar en dafos a la propiedad o la contaminacién del medio

ambiente!
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2.21

2.2.2

23

Otros simbolos utilizados

Los siguientes simbolos se utilizan en esta traduccion de las instrucciones originales, asi como en la propia
instalacion edlica:

Advertencia sefiales

jAdvertencia general!

iPeligro alto voltaje!

Puede comenzar sin previo aviso!

&> D> P>

jRiesgo ambiental!

Tabla 1 Las sefiales de advertencia

mandante Y los

signos

Lea el manual antes de operar!

5 ©

Aislar antes de la apertura!

Tabla 2 muestra:

informati en

s obligatorios

L

Nota

Indica la informacioén general y recomendaciones.

Nombre y direccién del fabricante y su autorizada
Representa tivo

Nombre Altinel ENERJI DIS TIC. ELEK. ELEKTRONIK SAN.VE TIC. LIMITADO. STI
Direccion Mermerciler Sanayi Sitesi Merkezi 7 Cadde No: 8/2 34524 -

Beylikdlizii / Estambul / Turquia

Teléfono 0090-212-8812235

Internet www.altinelenerji.com

Tabla 3 Fabricante

Nombre ISTA Breeze Serkan Urut

Direccion Riemenstr. 31, DE - 74906 Bad Rappenau

Teléfono 0049-07264-8899740

Internet www.istabreeze.com
representante Tabla 4 Autorizado

Traduccién del man
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2.4 Garantia y responsabilidad

2.5

3.1

3.2

Las “Condiciones Generales de Venta y Suministro” del fabricante o de su representante autorizado se
aplican.

comentarios sobre el producto

Por favor notifique al fabricante o su representante autorizado sobre cualquiera de los siguientes

¢ accidentes
* peligros potenciales de seguridad asociados con la instalacion edlica
¢ Ambigliedades en esta traduccién de las instrucciones originales

¢ Descripcion del sistema de la turbina de viento

Descripcion técnica
Uso previsto

. El sistema de turbina de viento solo se puede utilizar como un “sistema de turbina de viento pequefio” (SWTS) para
generar energia de acuerdo con la norma EN 61400-2.

* Elsistema de turbina edlica sélo puede ser manejado de acuerdo con las clasificaciones y en la clase de
viento aprobado (consulte los datos técnicos).

e La observancia de las instrucciones originales y el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento
y reparacion son condiciones esenciales de uso para el fin previsto.

mal uso razonablemente previsible

Todas las formas de uso que se desvian de o excedan de los limites de uso descritas anteriormente se consideran a
ser contraria a la finalidad prevista. El fabricante no se hace responsable de ningin dafio resultante de dicho uso.

No se aceptara responsabilidad alguna por el fabricante si el equipo ha sido alterado, asi como en el caso de un
montaje incorrecto, instalacion, puesta en marcha, operaciéon, mantenimiento o reparacion.

Solo las piezas originales suministradas por el fabricante son aprobados como piezas de repuesto o accesorios.
Las piezas de repuesto o accesorios no suministrados por el fabricante no se han probado para la operacion y
podria ser perjudicial para la fiabilidad. No se aceptara responsabilidad alguna por el fabricante por los dafios
que resulten del uso de repuestos o0 accesorios no aprobados. Mal uso razonablemente previsible incluye:

*  Elfuncionamiento fuera de las especificaciones del fabricante

e Todas las modificaciones o cambios en el sistema de turbina edlica sin la aprobacion
escrita del fabricante!

*  Eluso de piezas que no sean piezas originales ISTA Breeze.

*  Operacion en las clases SWTS no aprobados.

. El funcionamiento en vientos fuertes o huracanes.
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3.3 Componentes principales
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Figura 1: Componentes principales del sistema de turbina edlica

No. Componente Funcion

Turbina de viento 1 i R . R L.
Convierte la energia edlica en energia eléctrica

Parada de emergencia.
2 ElinterBptarinderpetadale €8mergencia Cuando se pulsa, la turbina edlica debe ser cortocircuitado.

(opcional)

Genera tension eléctrica (12/24/48 VDC). El controlador de
Ciitgtiana HORo800 carga ISTA Breeze.

4 Bateria (opcional) Almacena ¢nergia eléctrica (Acid, Gel)

5 Los paneles solares Convertir la energia solar en energia eléctrica
(Opcional)

6 al donvertidor Convierte 12/24/48 VDC a 110/220 V
(Opcional)

Tabla 5 Componentes principales y sus funciones

? Recomendacion:
Varias baterias se pueden conectar en serie o en serie. En funcion de la tensién del

sistema se utiliza.
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3.4

Los principales componentes de la turbina edlica

2

a

Figura 2: Los principales componentes de la turbina edlica

No. Componente Cantidad
1 Nariz 1

2 de cychillas del rotor 3

3 Hub para la celebracion de las cuchillas 1

4 Generador para producir electricidad 1

5 Boom de la bandera de la direccion del viento 1

6 cola paleta para girar las aspas al viento 1

1

esp:r{rago adaptador & 37 mm para la fijacion de la turbina edlica a la
orre

Tabla 6 Principales componentes de la turbina edlica y sus funciones
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Datos técnicos

Corriente

Designacion 1-700 i-1000
Generador
Tipo rotor de iman permanente, sin escobillas, sin engranajes, sin mantenimiento
gratis
Peso [kg] 18,5 22
Max. poder 12V 45A 24V 40A
24V 25A 48V 17A
48V 13A
Voltaje de circuito abierto [VAC] [12V] 0 - 40
[24V] 0-80 [48V] [24V] 0-110 [48V]
0-180 0-190
3 fases

Inicio de la carga

Aprox. 3 m /s (velocidad del viento)

Material de la carcasa

Aluminio

Direccion de rotacion

Alguna

EN 61000-6-1 (compatibilidad electromagnética - susceptibilidad)

norma de ensayo

EN 61000-6-3 (compatibilidad electromagnética - emisiones)

Alabes del rotor

brida del cubo

El plastico Aluminio

De diametro, aproximadamente. [metro]

1.25 1.15 1.25

de rotor

3 piezas de plastico con la mezcla de fibra de vidrio

Aprox. peso por palas
pala de rotor [g]

620 720

color de la hoja

Negro o blanco

Direccién de rotacion

desde la parte frontal en una direccién hacia la derecha

Max. Velocidad [rpm]

1300 1000

Las emisiones de ruido [dB

(A1

60

Tabla 7 Datos técnicos
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- Controlador de carga i/ HCC 800 -

El / hibrido del viento solar Controlador de carga de IstaBreeze® es un controlador inteligente de la turbina edlica y células solares
que controla al mismo tiempo. Asi pues, el dispositivo de gama alta controla su sistema de isla. Se utiliza para cargar y controlar

su bateria con la combinacion del médulo generador de viento / solar segura y eficiente.

Con su apariencia discreta, operacion simple, con funciones de proteccién integrados, este dispositivo tiene una alta eficiencia y bajas pérdidas sin

carga. Esta version del controlador aumentara significativamente la vida Util y la estabilidad de todo el sistema, especialmente las baterias. Las

caracteristicas especiales e informacién de productos se enumeran a continuacion:

El uso de componentes de estado sélido. El aumento de la vida til del controlador. carga controlado por microprocesador con una tension integrada y

limitacién de corriente. control de freno electromagnético, el generador se frena automaticamente suavemente con la bateria completa,

moderno sistema de frenado en tres pasos para evitar el bloqueo inmediato de la turbina. El aumento de la vida Util del estator. La
proteccion contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuito, sobrecarga y contra inversiéon de polaridad incorrecta. puerto USB

con la posibilidad de una pantalla externa.

Hybrid Charge Controller Model

i/HCC - 800 / 12v-24V

i/HCC - 1000 / 24V

ifHCC - 1000 / 48V

Maximum input power wind turbine 3 phase AC 12-24 Vdc Automatic detection 24vdc 48vdc
Maximum input power PV module 750 Watt 1000 Watt 1000 Watt
Maximum input power PV module 300 Watt 300 Watt 300 Watt

Charging voltage Max.Wind {12V =14,6Y) - (24V =29,2V) (24v =29,2V) (48V =59,6V)
Battery voltage minimum (12 =8,5V) - (24V =17,5V) (24v =17,5V) (48v =42V)
Brake Function ( Electromagnetic short circuit,
; P At12V=14,6 At
wind turbine is gradually braked to complete At2V=292 At48V =596
standstill. 24y =29,2
Final charge voltages for the battery types Acid, Gel Acid, Gel Acid, Gel

Thermally conductive housing

Anodized aluminum with cooling fins

Anodized aluminum with cooling fins

Anodized aluminum with cooling fins

Cable Termination

bgmm screw terminals

Bgmm screw terminals

Bgmm screw terminals

Integrated manual stop switch

Maintenance

Maintenance

Maintenance

(Optional)

LCD display of all relevant operating data

Amper, Watt, RPM, Battery voltage, Volts,
Temperature

Amper, Watt, RPM, Battery voltage,

Volts, Temperature

Amper, Watt, RPM, Battery voltage,
Volts, Temperature

Operating Temperature

Normal:20™+55°C/35~85%RH
Industrial: 30™+55°C/35~85%RH

Normal:20™+55°C/3585%RH
Industrial: 30™+55°C/35785%RH

Normal:20+55°C/35~85%RH
Industrial: 30™+55°C/35"85%RH

Temperature Compensation

-4mV°Cf2V, -35 °C-- +80°C, Accuracy + 1°C

AmV*C/2V, -35°C-- +80°C, Accuracy + 1°C

AmVC[2V, 35 °C-- +80°C, Accuracy + 1°C

Sizes

150x170x70 mm

150x170x70 mm

150x170x70 mm

Weight

1,5kg

1,7kg

1,8 kg

LEDS Display

LED Yellow at

System running

LED Yellow out

System without electricity

LED Yellow flash

System on (The charge controller is in charge mode)

LED Red at Fully charged battery
LED Red out Battery not fully charged
LED Red flashes 1 flash, battery disconnected or incorrect voltage.

2 flash too high input voltage

3 flash, excessive rotation of the turbine
4 flash high Temperature

Flashes constantly Wind turbine braked

10 de 25
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5.1

5.1.1

6.1

6.2

6.3

condiciones de funcionamiento y almacenamiento permisibles

Almacenamiento

¢ Temperatura ambiente: de -15a+40°C

* Ubicacion de almacenamiento: seco, libre de heladas

Operacion

*  Temperatura ambiente: -25a+40° C
¢ Lugar de uso: Max. acc SWTS Clase Ill. con la norma EN 61400-2

Informacién de seguridad

Las modificaciones o cambios por parte del usuario

La instalacion edlica esta en conformidad con la Directiva Europea 2006/42 / CE, siempre Unicos

componentes originales ISTA Breeze se utilizan y estan sujetas a la ereccion adecuada. El uso de
componentes de otros fabricantes, asi como modificaciones o cambios en el sistema de la turbina de viento
por el usuario estan prohibidos y podria hacer que la declaraciéon de conformidad valido!

Riesgos residuales

Cualquier riesgo residual, que surgen como resultado de la operacion o el mantenimiento se describen en las

secciones pertinentes de estas instrucciones.

necesidades de personal

Todos los trabajos en la instalacién edlica debe ser realizada por personal autorizado! Tales personas deben estar

familiarizados con los dispositivos de seguridad y las regulaciones antes de llevar a cabo el trabajo.

Las personas autorizadas se definen como sigue:

Modo operativo

calificaciones necesarias

Ereccion

personas con la formacion adecuada

Operacion normal

Personal entrenado

Limpieza

Personal entrenado

Mantenimiento

personas con la formacion adecuada

Reparar

Fabricante

La Tabla 8 Requerimientos de personal
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7 Preparacion para utilizar el sistema
71 Envio
711 Como-entregado condicion

El sistema de turbina edlica se envia desmontado.
7.1.2 Volumen de suministro

Consulte la documentacién del contrato para el suministro.
7.2 Requisitos en el lugar de uso

7.21 vientos clase permisible, tamafo y distancias minimas

A jADVERTENCIA!

Peligro de muerte debido a la operacion en las clases no aprobados viento!

. El sistema de turbina edlica solamente puede hacerse funcionar a la Clase Il sitios de viento.

Para obtener informacion sobre las clases de viento locales, por favor, péngase en contacto con las autoridades responsables o su oficina

meteorolégica mas cercana.

2H 20H

Fig. 3: El espacio y los espacios libres minimos

El lugar de instalacion debe estar libre de obstaculos; Alternativamente, la turbina edlica debe ser erigido con una
altura suficiente (véase la Fig. 3 :). Obstaculos se definen como casas, setos, arboles, colinas, etc.

? Al elegir el lugar de uso, asegurese de suficiente espacio esta disponible para
inclinar la torre y las palas si es necesario.
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7.2.2 cimientos de la torre

Fig. 4: Diseio de la base para erigir la torre

El suelo debe tener una capacidad de carga suficiente. El tamafio y la estructura de la base dependen de las

caracteristicas del suelo.

@, Recomendacion:
Pedir a un ingeniero estructural calificado para el asesoramiento sobre el disefio 6ptimo de la
- fundacion.
(€. 9]
— —
=
:'r}_
(GROUND

Fig. 5: sistema de arriostramiento Adecuado
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7.3

7.4

Desembalar los componentes

. abrir cuidadosamente el envase.

. Compruebe que el envio estd completo (consulte los documentos de embarque).

. Separar el material de embalaje y disponer de ella de una manera ambientalmente responsable.

Montaje de la turbina de viento

Peligro debido al desequilibrio del rotor!

. Siempre reemplace el conjunto completo de las palas del rotor.

Riesgo de lesiones en caso de montaje en lugares con mucho viento!

. Elija un lugar de montaje que estéa protegida del viento.

. El proceso de montaje requiere condiciones meteorolégicas tranquilas.

Fig. 6: Montaje de la turbina de viento

Para la instalacion, seleccione lugar protegido.

Mantenga pala de la hélice (1) con el lado plano al cubo (2).

Sujetar con un perno M8x45, tuerca y uno.

Tornillo en otros tornillos M8x45 y apriete a mano.

Adjuntar varilla de micréfono (3) con el perno M8x60 para alternador vivienda.
Tornillo de la nariz (4) al cubo con M8x75 tornillo.

Atornillar veleta (5) en auge con el perno M8x60. Plug - in pin 37
mm como la conexién del mastil

Traduccién del manual original instalacion edlica ISTA « 02/20/2017 « 100 14 de 25
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Y

Fig. 7: Equilibrar el rotor (posicion Y)

. Mueva rotor a la posicion Y (ver Fig. 7)
. Con cuidado, suelte la pala del rotor.
. Observar en la direccion que el rotor gira (la pala de rotor mas pesado empuja hacia abajo).

. Repetir el procedimiento para todas las tres posiciones para determinar que la pala de rotor esta en desequilibrio.
. Compruebe repelente para mantener el equilibrio
. Apriete todos los tornillos a 25 Nm.
. Revisar el balance de nuevo.
. Asegure todos los tornillos de bloqueo con el barniz.
;’2 Nota: Los repelentes que ya se han probado para el mismo peso por el fabricante.
7.5 Conexiones eléctricas

ELIGRO!

iPeligro alto voltaje!
* Todos los trabajos en el equipo eléctrico debe ser realizado por un electricista calificado

con la potencia apagada!

? Nota: Para garantizar un funcionamiento correcto, se debe utilizar un controlador de carga original de

ISTA Breeze.

. Conectar un cable de tres hilos con una seccion transversal adecuada (consulte la Tabla 9 / Tabla 10) y la
longitud requerida para el generador.

. Efectuar las conexiones eléctricas como se muestra en la Fig. 1 :.

. Conectar el controlador de carga y el transformador como se muestra en el diagrama de

conexion (consulte la documentacion pertinente). Distancia entre controlador de generador y la carga

Il
1

AL

<Noviembre 11 a 18, 18 - 29 20 - 44 44 - 6§ 68 - 110

Cable seccion transversal [mm?] 254 6 10 dieciséis 25

Tabla seccion transversal 9 de cable con la tension del generador 24 V/

Distancia entre controlador
de generador y la carga [m] <Noviembre 11 a 18, 18 - 29 20-44 44 -7(0 68 - 113

Cable seccion transversal [mm?] 254 6 10 dieciséis 25

Tabla seccion transversal 10Cable con la tension del generador 48 V
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(STA Breete
Preparacion para utilizar el sistema

. Pase el cable de tres hilos a través de la torre hasta la parte superior.
. Proporcionar alivio de tensién adecuado.
. Conectar los cables al generador.

\
[ ]

Fig. 8: Conexion del cable de tres hilos a la Generato

i Tirar de un tubo de contraccion adecuada sobre cada alambre del cable.
. Giro y soldadura de cada alambre del cable al alambre desde el generador
. Tire tubo termorretractil sobre la junta de soldadura y reducir el tamafio.

. Envolver cada cable con textiles cinta aislante.

7.6 La ereccion de la turbina edlica

Peligro debido a las construcciones de torres inadecuados!

. Sélo utilice construcciones mastil probados o mastiles originales ISTA brisa.

. Coloque la turbina edlica a la torre. Tenga cuidado de no dafar el cable.
. El cerrojo a la turbina de viento de la torre.

. Soportar la torre vertical.

. Alinear la torre vertical en todas las direcciones.

. Asegurar la torre vertical con cables de retencion (véase la Fig. 5 :)

. Retire el cortocircuito.
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8 Norma operacion |

? Para obtener informacion sobre el funcionamiento del controlador de carga ISTA Breeze, consulte las instrucciones por

separado.
8.1 La conexion de la instalacion edlica
. Desbloquear el botén de parada de emergencia o suelte el botén del freno en el controlador de carga ISTA
Breeze.

* Elfreno se libera.
* EILED en el controlador de carga ISTA Breeze rojo-parpadeo rapido se apaga.
+ Lainstalacion edlica suministra energia.

8.2 Reinicie después de una emergencia

. Asegurese de que el riesgo ha sido eliminado.
. Encender el sistema de turbina edlica ( « seccién 7.1)

9 El cierre de la instalacion edlica

9.1 Parada de emergencia

. Presione el botdn de parada de emergencia entre el aerogenerador y el regulador de carga.

e La turbina edlica se cortocircuita a través del regulador de carga ISTA Breeze.
* La turbina edlica se frena.
9.2 cierre temporal

. Presione el “Controlador de carga OFF” en el controlador de carga ISTA Breeze.

. Se interrumpe el funcionamiento.

9.3 Prolongado de apagado

. Presione el “freno de Controlador de carga OFF” en el controlador de carga ISTA Breeze.

* La turbina edlica se cortocircuita a través del regulador de carga ISTA Breeze.
* Laturbina edlica se frena.

. Incline con cuidado la turbina edlica.

. Limpiar la turbina edlica ( * la seccién 9.3)
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10 Mantenimiento

10.1 Medidas de seguridad durante los trabajos de mantenimiento

10.2

Riesgo de lesiones en la realizacion de trabajos de mantenimiento!

*  Apagar el sistema de turbina edlica antes de los trabajos de mantenimiento.
+ Tomar medidas para prevenir la instalacion edlica se encienda de nuevo por personas no
autorizadas.

. Apagar el sistema de turbina edlica ( * seccion 8.2).
. Incline con cuidado la torre.

Inspeccién y mantenimiento SC gramacién de

Intervalo Parte / componente Actividad
Turbina edlica . Comprobar los ruidos anormales
Diario Alabes del rotor . Compruebe que las cuchillas giren libremente
Torre . Inspeccionar por dafos
. Inspeccione si hay grietas / dafios y si es
necesario sustituir
Alabes del rotor . Tratar con cera proteccion de bajos
Anualz; al final del +  Se equilibran las palas del rotor?
invierno o después de «  Controle la vibracion
los fenémenos . Compruebe los cables de retenida
meteorolégicos Torre . Es la torre todavia alineado
extremos verticalmente?
. Inspeccionar por dafios
Turbina edlica . Compruebe los pernos
Cableado eléctrico . Inspeccionar los cables no presenten dafios

Tabla 11Inspection y programa de mantenimiento

Peligro debido a las piezas dafadas!

. Apagar el sistema de turbina edlica de inmediato si las palas del rotor o el cableado eléctrico
estan dafiados.

Consulte los documentos complementarios para obtener informacién sobre el mantenimiento de componentes de proveedores.

10,3 Mantenimiento y limpieza por parte del usuario

. Escudo la turbina edlica y las palas del rotor regularmente con cera proteccion de bajos disponibles
comercialmente utilizando un pafio suave.

? Una pelicula de cera protege las superficies de la turbina edlica y las palas del rotor de la
intemperie y aumenta la eficiencia de las cuchillas.

20 cada 6 meses si esta situado cerca del mar
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11 Solucién de problemas y diagnoéstico

11.1 errores con LED

&

instrucciones separadas.

Los mensajes de error se muestran en el controlador de carga ISTA Breeze. Consulte las

11.2 errores sin LED

Error

Causa posible

acciones posibles

aerogenerador no se
inicia

No es suficiente viento

Ninguna

“Stop” interruptor presionado

Suelte el interruptor “Stop”

Rotor gira demasiado

lentamente

Las palas del rotor unidos

incorrectamente

Coloque las palas del rotor

correctamente

Las palas del rotor no equilibradas

Teniendo para la alineacién del viento es

rigido

Equilibrar las palas del rotor

Reemplazar el rodamiento

Generador hace contacto como
resulta

Enviar el generador en al
fabricante

ubicacioén desfavorable o torre

demasiado baja

Comprobar y trasladarse a
otro lugar si es necesario

Aumentar la altura de la torre

aerogenerador vibra
en la torre

Rotor no equilibrada

Equilibrar el rotor

Torre no alineado verticalmente

Torre dobla en el viento

Alinear verticalmente la torre

Disefiar una torre mas robusto

cimientos de la torre tiene
demasiada holgura

Reducir el aclaramiento al minimo|

instalacion edlica
produce muy poco
poder

Turbina de viento o controlador de

carga defectuoso

En contacto con el fabricante o un

distribuidor especializado

bateria defectuosa

Reemplazar la bateria

La bateria es demasiado pequena

Utilizar una bateria mas grande (al

menos 100 Ah)

fusible de la bateria tropezd

Reemplazar el fusible
Comprobar las conexiones
eléctricas

seccion del cable no se corresponde

con la longitud del cable instalado

Coincida con la seccién de cable

correctamente

Tabla 12Errors sin un LED

&

Recomendacién:

el distribuidor del fabricante / especialista.

Tome nota de los parametros pertinentes en el lugar y tenerlos a mano cuando se ponga en contacto con

1. ¢Cuadl es la velocidad del viento media / tipico?

2. ¢Qué tan alto es la torre?
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3. ¢ Cuales son las caracteristicas de la / zona de campo construida en las proximidades de la turbina de viento?

4. ;Cual es la tension entre fases (medidos por un electricista calificado - esta tensiéon debe ser mas o menos
idéntica en condiciones de viento idénticos)?

5. ¢ Cual es el voltaje de la bateria? ; Qué edad es la bateria o baterias?

6. cargas que estan conectados a la bateria?

7. ¢ Son los paneles solares también conectados al controlador de carga? Si es asi:
a. ¢ Cudl es la tension en circuito abiertos; VDC]?

segundo. ;Cuédl es el poder [Wp]?

3Medido con no hay cargas conectadas
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12 Retiro de servicio y eliminacién

12,1 desmantelamiento final del sistema de la turbina de viento

A jADVERTENCIA!

El riesgo de lesiones debido a desmantelamiento no calificado, por ejemplo,

. Las personas sin una formacion adecuada
. Energia almacenada

. La rotura durante el desmontaje Nota importante en el

desmantelamiento y la eliminacion:

. El sistema debe ser desmontado de la manera apropiada por una persona cualificada.

. Apagar el sistema de turbina edlica ( * seccion 8).
. Tener los sistemas eléctricos y equipos puestos fuera de servicio por un electricista

cualificado.
. Asegurese de que todos los rotores se frenan.
. Incline con cuidado la torre.

. En la planta: Separar las palas del rotor del generador.
. Separar el generador de la torre y desconectar el cableado eléctrico.
12.2 Eliminacion del sistema de turbina edélica y componentes

Cuando sea necesario, disponer de los componentes individuales en consulta con las autoridades locales
responsables.

instalacion edlica

Cableado, componentes eléctricos Eliminar como chatarra electronica

Componentes mecanicos Separar antes de su eliminacion

Tabla 13Disposal
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13 Declaracion de conformidad

A Breee

EC / EU Declaration of Conformity (Translation)
as defined by the Directives
2006/42/EC and 2014/30/EU

The manufacturer;

ALTINEL ENERJI DIS TIC. ELEK. ELEKTRONIK SAN, VE TIC. LTD. STI
Mermerciler Sanayi Sitesi Merkezi 4 Cadde 3; TR — Beylikdiiz(l / Istanbul

declares under its own responsibility that the following product:

Product Wind turbine system
Type designation 48 \/ - 500 W to 48 V - 2000 W
Serial No. From date of signature

is in conformity with all provisions of the following EC / EU Directives:

2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the
Council of 17 May 2006 on machinery, and amending
Directive 95/16/EC (recast) (1)

2014/30/EU Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the
Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws
of the Member States relating to electromagnetic compatibility
(recast)

The following harmonised standards were applied:

EN ISO 12100: 2011-03 Safety of machinery — General principles for design — Risk
assessment and risk reduction

EN 60204-1: 2006/AC:2010 Safety of machinery — Electrical equipment of machines —
Part 1: General requirements

EN 61400-2: 2014 Wind turbines — Part 2: Small wind turbines

EN 61000-8-1: 2007-10 Electromagnetic compatibility (EMC) — Immunity standard for
residential, commercial and light-industrial environments

EN 61000-8-3: 2011-09 Electromagnetic compatibility (EMC) — Emission standard for

AC1: 201211 residential, commercial and light-industrial environments

Name and address of the authorised representative:
Serkan URUT, iSTA Breeze Riemenstr. 31, D-74906 Bad Rappenau

Yakuply forkon £ - LR ‘ /

Beylikdiizii / Istanbul, 17/02/2017 st ns T ST
Place, date Erkan URUT 5, T4 057 "
& . eylikd)
Managing Director

Fig. 9: Declaracion de conformidad
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